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La vera toilette a secco che funziona senza acqua, senza

elettricità e senza prodotti chimici.

L'innovativa toilette ecologica che funziona con il sole e

con l'aria.



Nessuna come lei... semplicemente Kazuba! 





Descrizione tecnica e materiale costruttivo

Con porta a parete posteriore nera e listelli nella cabina in colore
legno naturale.
Con porta, parete posteriore e listelli della cabina in colore legno
naturale.

Cabina a tetto spiovente e porta incernierata. La struttura base è in
acciaio zincato a caldo, che assicura una lunga durata e resistenza alla
corrosione. Tutti i dadi e bulloni sono in acciaio inox. Le sezioni delle
pareti sono realizzate in compensato di betulla Nord Europeo ad alta
intensità, con superficie esterna fenolica. 
Questa costruzione offre un'eccellente stabilità e alta resistenza ai raggi
UV nell'uso esterno. I bordi di taglio sono trattati con vernici acriliche
per evitare infiltrazioni di umidità. Il tetto è composto da rivestimenti in
pino trattato termicamente, Thermowood™.
Il legno è FSC certificato e trattato senza l'uso di prodotti chimici in un
processo brevettato, che assicura un prodotto stabile, durevole senza
rinunciare all'estetica.
Il tetto è fabbricato in alluminio anodizzato spazzolato, una finitura che
garantisce una protezione duratura contro l'uso e la corrosione.

Sono disponibili due versioni:

Possibilità di incidere un logo personalizzato sulla parte anteriore della
parta in ambedue versioni.



SISTEMA TOILETTE KAZUBA
Senza acqua, senza elettricità nè prodotti chimici, il dispositivo STK ™
funziona con la sola energia del vento e del sole. Risponde a tutte le
vostre esigenze in qualsiasi condizione climatica.

COME FUNZIONA
Nel dispositivo STK™ solidi e liquidi vengono dapprima separati, un flusso
d'aria continuo evapora le urine edisidrata i residui solidi. 
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