
KL2 PMR

La vera toilette a secco che funziona senza acqua, senza

elettricità e senza prodotti chimici.

L'innovativa toilette ecologica che funziona con il sole e

con l'aria.



Nessuna come lei... semplicemente Kazuba! 





Descrizione tecnica e materiale costruttivo

Cabina a base ellittica in acciaio zincato a caldo, che assicura una lunga
durata e resistenza alla corrosione. Tutti i dadi e bulloni sono in acciaio
inox. Le sezioni delle pareti sono realizzate in compensato di betulla
Nord Europeo ad alta intensità, con superficie esterna fenolica. 
Questa costruzione offre un'eccellente stabilità e alta resistenza ai raggi
UV nell'uso esterno. I bordi di taglio sono trattati con vernici acriliche
per evitare infiltrazioni di umidità. Il tetto è composto da rivestimenti in
pino trattato termicamente, Thermowood ™.
Il legno è FSC certificato e trattato senza l'uso di prodotti chimici in un
processo brevettato, che assicura un prodotto stabile, durevole senza
rinunciare all'estetica.
La porta è curva e fatta di lamiera zincata. Si apre su un semplice
meccanismo di scorrimento ed è tenuto in posizione a quattro punti
per la massima resistenza. La porta è chiudibile a chiave dall'interno
con un indicatore di occupazione all'esterno, ma può essere anche
sbloccata dall'esterno in caso di emergenza.
Un blocco separato, integrato consente di chiudere la cabina
dall'esterno, tramite chiave se necessario, ad esempio durante la notte.
Questo blocco dispone di un lucchetto cilindrico europeo a
combinazione che può essere modificato.
La maniglia della porta è stata effettuata in acciaio inossidabile
standard AISI 316L.



Disponibile anche in versione Marine interamente in legno compensato
marino resistente agli agenti atmosferici salmastri o in prossimità di
aree marine.

La formula oblunga della cabina KL2 PMR e il design modulare
consente alla cabina di poter essere orientata sulla base delle esigenze
del sito. La cabina può essere orientabile di 180° rispetto al camino e la
porta montata a sinistra o a destra a piacimento e indipendentemente
dall'orientamento del camino che invece deve rispettare il sud (tra sud-
ovest e sud-est).

Il layout interno è conforme alle regolamentazione tecniche relative a
persone con mobilità ridotta, com prescritto nella legge francese (Legge
11 febbraio 2005) e come verificato dall'organismo di certificazione,
APAVE. 

Attrezzature interne, compresi dispenser carta igienica, dispenser di gel
antimicrobico e corrimano sono realizzati interamente in acciaio inox e
la progettazione interna facilita la pulizia e manutenzione, di acqua ad
alta pressione se necessario.L'esterno della cabina presenta un segno
inciso on legno che indica un servizio igienico accessibile, ma che può
essere personalizzato secondo le vostre esigenza. 



SISTEMA TOILETTE KAZUBA
Senza acqua, senza elettricità nè prodotti chimici, il dispositivo STK™
funziona con la sola energia del vento e del sole. Risponde a tutte le
vostre esigenze in qualsiasi condizione climatica.

COME FUNZIONA
Nel dispositivo STK™ solidi e liquidi vengono dapprima separati, un flusso
d'aria continuo evapora le urine edisidrata i residui solidi. 
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